
��





탬퍼

탬핑매트

※본 메뉴얼 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

구분 특성

제 품 명 모레스토-V2

모 델 명 HXG2-R23

제품사이즈(mm) 715(W) * 567(D) * 534(H)

제품무게 68Kg

스팀 보일러 용량 13L

정격전압 AC 220 V / 60 Hz

최대소비전력 3200 W

그룹헤드 사이즈 58mm

제조사 (주)후로웰

원산지 대한민국









�번 추출 스위치 (그룹헤드 �)

�번 추출 스위치 (그룹헤드 �)

-게이지 하단 바늘을 확인하여 직수가 유입되는지 확인합니다.

-급수환경에 따라 감압변 설치가 필요할 수 있습니다.

*비정상적 급수환경에서는 기능상 부작용이 있을 수 있습니다.



-온도 설정 방법은 설정 메뉴 페이지 참조



*예열이 완료된 상태에서만 기능이 작동합니다.



메뉴 설명

스팀보일러 온도를 설정합니다.

(스팀 설정온도에 따라 스팀압력이 달라집니다.)

GR1 Head temp. 그룹헤드1 온도를 설정합니다.

GR2 Head temp. 그룹헤드2 온도를 설정합니다.

Return 메뉴를 빠져나갑니다.

Steam temp.

메뉴 설명

GR1 Inf.Time 1번 그룹의 인퓨전 시간을 설정합니다.

GR2 Inf.Time 2번 그룹의 인퓨전 시간을 설정합니다.

Return 메뉴를 빠져 나갑니다.

*모레스토V�의 인퓨전기능은 경우 한쪽 그룹에서 펌프모터가 작동 될 경우 다른쪽 그룹에서는 인퓨전이 적용되지 않습니다.

MODE GR� GR� STM
 STD ���  ���  ���

메뉴 설명
추출 버튼(1, 2, 3 버튼)을 눌러 추출량을 설정합니다. 추출량이 나오면
다시 추출 버튼을 눌러 추출을 정지합니다. 추출이 된 만큼 유량이 설정
됩니다.

*프리버튼(4버튼)의 경우 유량 설정이 아닌 추출 시간으로 설정됩니다.

Press the switch to
set the flow



메뉴 설명

GR1 to GR2 Copy 1번 그룹의 유량 설정을 2번 그룹으로 복사합니다.

GR2 to GR1 Copy 2번 그룹의 유량 설정을 1번 그룹으로 복사합니다.

Return 메뉴를 빠져나갑니다.

메뉴 설명

GR1-(1~3) adjust 1번그룹의 각 추출 버튼에 해당하는 유량을 미세하게 조절합니다.

GR1-F adjust 1번그룹의 프리버튼(4번버튼)의 추출시간을 조절합니다.

GR2-(1~3) adjust 2번그룹의 각 추출 버튼에 해당하는 유량을 미세하게 조절합니다.

GR2-F adjust 2번그룹의 프리버튼(4번버튼)의 추출시간을 조절합니다.

Return 메뉴를 빠져나갑니다.

메뉴 설명

그룹의 프리버튼을 눌러 자동 청소모드를 실행합니다.

(5회동안 청소 반복)

Press the switch to
start clean

메뉴 설명

Time 온수 노즐 출수 시간을 초(sec)단위로 설정 합니다.

메뉴 설명

Mode Standard / Winter 모드를 전환합니다.

메뉴 설명

Light on / off를 설정하여 바리스타 라이트를 켜고 끕니다.

*LCD 정보창에 에러코드 발생시 담당 엔지니어를 통해 정상적 수리 접수 후 안내에 따라 사용합니다.












